
No es necesario diluir. Agitar y pulverizar sobre la carrocería. No frotar,
extender y secar con bayeta en movimientos circulares. En zonas de mucho
calor o alta humedad, secará rápidamente por lo que la zona a rociar deberá
de ser más pequeña.

Abrillantador de carrocerías para todo tipo de vehículos. Cera especialmente
formulada para el abrillantado de carrocerías de vehículos. Su estudiada
composición permite al usuario conseguir un resultado que devuelve a su
vehículo el aspecto de brillo original.

Modo de empleo

UN1987 11/09/2313GX-R04G-000R-PTHQUFI:

A-0634

Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables. Repr. 2: H361d - Se sospecha que daña al
feto. - P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas
y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280 Llevar guantes de protección/prendas
de protección/gafas de protección/calzado de protección. P308+P313 EN CASO DE exposición
manifiesta o presunta: Consultar a un médico. P370+P378 En caso de incendio: Utilizar extintor
de polvo ABC para la extinción. - Sustancias que contribuyen a la clasificación:
ISOPROPYLIDENEGLYCEROL (CAS 100-79-8) - Mantener fuera del alcance de los niños. No
Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica,
teléfono 91 562 04 20.Contenido máx. en C.O.V.: 51,68 g/L (20 ºC)

Apariencia Opaco

Blanco

Característico

5,78 - 6,58

Alcoholes

Color

Olor

pH

Descripción química

CERA PARA CARROCERÍAS
ABRILLANTADOR DE CARROCERÍAS

Atención

1033,7 kg/m³Densidad
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