
Uso directo, no necesita dilución. Usar cabezal espumante en la
hidrolimpiadora.

Limpiador ultra espumante de lavado de carrocerías. Limpia, desengrasa y
favorece el aclarado. Especial para túneles de lavado.

Modo de empleo

04/04/22P36Y-90U3-E00F-16Q7UFI:

A-0903

Skin Sens. 1A: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel. - P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el
gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/gafas de
protección/calzado de protección. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante
agua. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos -
Sustancias que contribuyen a la clasificación: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE
(CAS 55965-84-9) - Para uso exclusivo en instalaciones industriales o tratamiento profesional. - Contiene:
Tensioactivos aniónicos (% (p/p) < 5); Agentes conservantes: Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-
ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE). -
Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de
Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/L (20 ºC)

Apariencia Transparente

Incoloro

Inodoro

6,77 - 7,57

Mezcla acuosa a base de complejantes, glicol-éteres, colorantes y tensoactivos.

Color

Olor

pH

Descripción química

ACTIVE FLOW
LIMPIADOR ESPUMANTE DE CARROCERÍAS

Atención

1034,6 kg/m³Densidad

05/02/24


