
Modo de empleo

04/04/22T080-Y0GS-F00R-AWETUFI:

H-8881

Acute Tox. 4: H312+H332 - Nocivo en contacto con la piel o si se inhala. Flam. Liq. 3: H226 -
Líquidos y vapores inflamables. Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea. - P210 Mantener
alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente
de ignición. No fumar. P280 Llevar guantes de protección/máscara de protección/prendas de
protección/protección respiratoria/calzado de protección. P370+P378 En caso de incendio: Utilizar
Extintor de espuma (AB), Extintor de Polvo Químico Seco (ABC), Extintor de dióxido de carbono
(BC) para la extinción. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente
de tratamiento de residuos - Sustancias que contribuyen a la clasificación: XYLENE (CAS 1330-20-
7) Contenido máx. en C.O.V.: 677,93 g/L (20 ºC). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.

Apariencia Transparente

Incoloro

Especiado

7,1 - 7,9

Biocida/s

Color

Olor

pH

Descripción química

FLOW DELTA EC
MATA CUCARACHAS

Atención

903,9 kg/m³Densidad

04/07/24


