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Balboa Chemical, S.L.
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info@flowquimica.es

+34 91 808 25 29

C/ Dinamismo,3

P.l. Los Olivos 28906 Getafe
Madrid, Spain

FABRICA DE PRODUCTOS QUIMICOS
MANUFACTURE OF CHEMICAL PRODUCTS

VPG 80/20

MIX 80% GLICERINA VEGETAL / 20% PROPILENGLICOL USP
V-82

Base para vapeo de maceracion rdpida, fabricada bajo los mas altos
estandares de calidad y sequridad.

Modo de empleo

Base en la que predomina la glicerina: si se aumenta el porcentaje de glicerina se
consigue mas vapor a costa de sacrificar parte del sabor y del golpe de garganta. Es
necesario tener en cuenta que aparecera ese sabor dulzén tipico de la glicering, y
también que la densidad del liquido aumenta y puede haber dificultades para su drenaje
en el atomizador que se use. El PG se usa para diluir la glicerina que es mucho mas densa,
y las propiedades del PG son mayor conservacién del sabor y mayor golpe de garganta.

Apariencia Fluido
Color Incoloro
Olor Leve
pH 6,1-6,9
Densidad 1207,7 kg/m3
Descripcion quimica Bases

Contenido méax. en C.0.V.: 241,07 g/L (20 °C)

UFI: WHK6-HOEF-J00J-GA9G
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