
Producto muy efectivo que asegura una perfecta limpieza e higiene, limipiando y desodorizando cualquier superficie. Su
baja espuma favorece el lavado manual de suelos, alicatados, superficies pintadas o metálicas, sanitarios, duchas, baños,
aseo y grandes superficies. Muy adecuado para ser utilizado en industrias alimentarías, hospitales, residencias,
restaurantes, hoteles, colegios, gimnasios y en general donde se precise una buena limpieza.
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585-CM-E

MODO DE EMPLEO

Mezclado en una proporción de 3 a 5 gramos por litro de agua.

H-0402

8 - 10 pH:

A pino Olor:

Jade Color:

Transparente Aspecto:

REV:

Nº ROESB:

5

REF:

FICHA TÉCNICA

C/Dinamismo 3
Pol. Ind. "Los Olivos"
28906 - Getafe - Madrid - Spain
Tfno: +0034 91 808 25 29
info@flowquimica.es
www.flowquimica.es

CARACTERÍSTICAS

Mezcla acuosa a base de colorantes, perfume y
tensoactivos

Descripcipción química:

EUH208 Contiene Aceite de pino, Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-
6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir.  En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información Toxicológica, teléfono 91
562 04 20

Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/L (20 ºC)


